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ERFARENHET
INNOVATION

SÄKERHET

CHASSI
STANDARD
• �Chassi blästras och målas i valfri kulör med möjli-

gast miljövänliga teknik				 
• Hålutrymmen och känsliga ställen Dinitrolbehandlas	
• Underkörningsskydd i aluminium				 
• Färjefästen						    
• Axlar och nav KTL lackerade i svart färg			 
• Luftfjädring						    
• Silverfärgade fälgar					   
• Hjulkilar i hållare					   
• Svarta lufttankar			 
• �Wabco EBS bromssystem med lastkännande  

funktion					   
• Skivbromsar						    
• Duomatic Bromskoppling				  
• LED positions- & sidomarkeringsljus			 
• VBG 14-polig elkontakt					  
• Konturmärkning sidor & bak enligt R48

VALMÖJLIGHETER
• 1, 2 eller 3 axlar					   
• Styrbar axlel						    
• SAF eller BPW axlar					   
• Singel eller dubbelmonterade hjul			 
• Axellyft						    
• Trum- eller skivbromsar					   
• Höj- & sänkutrustning i låda eller fritt monterade		
• Verktygs- & strölådor i flera varianter 			 
• Reservhjulshållare och reservhjul				 
• LED bakbelysning				  
• 7+7 pol, 14 eller 15-polig elkoppling

ÖVERBYGGNAD
STANDARD
• Stående & liggande gummibuffertar bak			 
• Dubbla rostfria stånglås på bakdörrar			 
• Rostfria lås på sidodörrar				  
• Dörrhållare till sido & bakdörrar				  
• Underkörningsskydd i aluminium				 
• LED positions- & sidomarkeringsljus			 
• Bakportal i rostfritt, övriga profiler i aluminium
• Närko Flexi Track steglös surrskena i golv		
• �Sparkplåt 5mm på väggsidan integrerad med  

kantlinan för hög hållfasthet	
• �Sandwichpanel tillverkas i ett stycke för högsta finish 

och hållfasthet					   
• ˙�Truckbärande 30 mm plywoodgolv med  

halkskyddad yta 			 
• �Stark framvägg byggd enligt de gamla normerna  

för slagprov

VALMÖJLIGHETER
• Upp till 3330 mm invändig höjd (lättisolerad)		
• Upp till 2520 mm inändig bredd (lättisolerad)		
• �Skyddplåt på vägg/sidodörr i aluminium, stål  

eller rostfritt					   
• Lättisolerad, Kyl/värme, FNA eller FRC			 
• Infällda eller ytmonterade förankringsskenor		
• Aluminiumdurkplåt (hel)					   
• Stängd sida (TUB) eller öppningsbar			 
• Standard, Halogen eller LED innerbelysning	
• Centrallås sido- och bakdörrar				  
• Dubbla lastplan					   
• Dörrar bak eller lyft/lucka				  
• Bakgavellyft, ZEPRO, BÄR, MBB				 
• Stakhylsor i golv	

Nordens största släpvagnstillverkare!


